Коммерческое предложение
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В сложившейся ситуации термоконтейнеры ROLL - идеальное средство для транспортировки продукции со склада до точки продаж, и также для всех других логистических нужд, когда продукция требует специального температурного режима. Термоконтейнеры достигают грузовместимости 1400 кг., при собственной массе 165 кг., комплектуются колёсными поворотными опорами 3470 UOR 125 P62 c динамической грузоподъемностью, 250 кг. производства OLIVO (Италия). Конструктивно опоры выполнены из штамповочных  деталей, с мягкой конструкцией клёпанного соединения. Такая конструкция деформируется при боковых ударах опоры уже при 250 кг., а это нагрузки практически пустого контейнера (при его собственной массе 165 кг.)

Наше предприятие предлагает Вам, опоры, вращающиеся ОВ 1 и ОВ 2 лишенных грузоподъемных недостатков, опытная эксплуатация которых, на ЗАО «Тандер», показали [image: image2.jpg]


хорошие надёжностные характеристики, что может окончательно снять проблему замены вышедших из строя опор. Расчетная динамическая грузоподъемность наших опор, 700 кг. и 500 кг. (соответственно), они легко выдерживают боковые перегрузы при движении с номинальной нагрузкой термоконтейнера. 
Стоимость опор:

- опора ОВ 1


- 980 руб./ шт.

- опора ОВ 2


- 750 руб./ шт.

Мы можем, начиная с мая 2012 года обеспечивать Вас в количестве от 3 000 шт. в месяц, с возможностью дальнейшего увеличения объёмов.

Дополнительное предложение – восстановление (ремонт) изношенных опор 3470 UOR 125 P62  по цене от 250 руб./ шт., с усовершенствованием их конструкции.

Необходимо обосновать значительное увеличение стоимости опор. Опоры сварные, не имеют штампованных мягких деталей, шарниры ремонтопригодные, в них применены термообработанные детали и стандартизованные по ГОСТ подшипники, эти конструктивные изменения требуют значительных материальных и энергетических затрат, что окупается долговечностью эксплуатации.  Снижение стоимость влечет значительное сокращение срока службы. При эксплуатации опор ОВ 1 (ОВ 2) увеличивается скорость погрузочно-разгрузочных работ, в том числе и за счет исключения из операции рохли или электропогрузчика.
